® Modéle KIT-KAR120TPVTCP Model
O collection Kara collection

KIT: Shower Faucet - Trim for pressure balanced valve with volume control (T/P)

KIT : Robinet pour douche - Garniture pour valve a pression équilibrée, avec contréle de volume (T/P)
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©2022 Tubular Industries of Canada ULC (“Belanger”). All Rights Reserved. This information is based on data believed to be reliable but Belanger makes no warranties, express or implied, as to its accuracy
and assumes no liability arising out of its use. The data listed falls within the normal range of product properties but should not be used to establish specification limits or used alone as the basis of design.

Belanger's liability to purchasers is expressly limited to the terms and conditions of sale. Tubular Industries of Canada ULC is part of the Oatey family of companies. A list of Belanger trademarks can be found
on Oatey.com.
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Modéle KIT-KART120TPVTCP Model

collection Kara collection

KIT: Shower Faucet - Trim for pressure balanced valve with volume control (T/P)

KIT:Robinet pourdouche-Garniture pourvalve a pression équilibrée,avec contrdle devolume (T/P)

IN SHORT // EN BREF
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Fini chrome poli  D. amain: 2 jets Pression balancée

Features

« Trim compatible with 90TPVSR rough-ins Series

* Flow control

* Pressure balance built info the thermostatic cartridge
» Temperature adjustable between 34° to 43°C

» Temperature factory calibrated and limited to 43°C

» Automatic flow shut off when cold water supply is
inferrupted

» Sliding Bar:

- Drilling required installation

- 30" overall assembled sliding bar kit
* Hand Shower:

- type of jets: Spray

- type of jets: Stream

- Easy-to-clean soft nozzles

- 69" chromed metal flexible hose

- Maximum flow of 6.6L/min (1.75 gpm)
at 80 psi (ECOLOGIA")

+ Solid brass wall supply elbow with adjustable flange

Cartridge
+ Thermostatic / pressure balanced (FCCARTO08)

Finish
« Polished chrome
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Caractéristiques

» Garniture compatible avec les installations primaires de la série
90TPVSR

- Débit contrélé

+ Pression équilibrée intégrée a la cartouche thermostatique
+ Température ajustable de 34 a 43°C par la poignée

» Température calibrée en usine et limitée & 43°C

» Fermeture automatique du débit si I'alimentation d’eau froide est
inferrompue

« Barre a Glissiere:
- Installation avec percage requis
- Ensemble de barre & glissiere de 30 pouces hors tout
» Douche & main:
- type de jets: Diffus
- type de jets: Concentré
- Buses souples faciles & nettoyer
- Boyau de 69 pouces en métal chromé
- Débit maximal de 6,6 L/min (1,75 gpm) & 80 psi (BCOL0GIA)
» Coude d'alimentation mural en laiton massif avec bride ajustable

Cartouche

+ Thermostatique / pression équilibrée (FCCARTO08)
Fini

» Chrome poli
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KIT:Robinet pourdouche-Garniture pourvalve a pression équilibrée,avec contrdle devolume (T/P)

KIT: Shower Faucet - Trim for pressure balanced valve with volume control (T/P)

_r Part
No | Description E2 . \
Piece X .
' Pt \ [
Valve - Trim (T/P) for Valve - Garniture (T/P) pour i n iy : b
Pressure Balanced Ther- valve thermostatique a pres- , ! . ! ! \ b
mostatic Valve with Volume | sion équilibrée avec controle KARPITPVTCP ' @ o o Voo
Control de volume : o ik A
A-1 | Handle kit Ensemble de poignée FCKTS2096 ‘ E \ E .
A-2 | Handle screw Vis de la poignée 923001 i 3 P .
A3 | Index Index FCHDL4018 Do
A-4 | Trim cap Garniture d'écrou FCDEC7012 : E
A-5 | Trim sleeve Douille de finition FCDEC5013 E
A-6 | Thermostatic cartridge (T/P) E]Ta/r;c;uche thermostatique FCCART008 E
A-7 | Plate screw Vis de la plague de finition FCSCR3003 E
_ Face plate Plaque de finition E
A8 with seal joint avec joint d'étanchéité FCDEC7087 .
Sliding bar with hand Ensemble de douche a main E
shower kit, water supply sur glissiére, coude d'alimen- B90-732 !
elbow and flexible hose tation et boyau !
B-1 | Flexible hose Boyau 96179 E
P o Ensemble de barre a E
B-2 30 sliding bar kit (includes glissiére 30 po (incluant B90-730 !
flexible hose 96179) !
boyau 96179) !
B-3 | Hand shower (1,8 gpm) Douche & main (1,8 gpm) FCSPS2031 E
B-4 | Water supply elbow Coude d'alimentation B92-002 E
B-5 | Hand shower holder Support . B93-700 :
pour douche a main .
B-6 | Wall support Support murale B93-501 \
1
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